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1 Allgemeines  

1.1 Zu diesem Dokument  

Dieses Dokument beinhaltet Informationen zur Planung, Verarbeitung und Montage von 

Schiebeladenbeschlägen und -antrieben. Es sollte in der aktuellen Version vorliegen, die auf 

Nachfrage beim Hersteller erhältlich ist. 

 

Hinweise und Tipps sind als Grau hinterlegte Felder gekennzeichnet.  

 

1.2  Zielgruppe  

Dieses Dokument richtet sich an Personen, die sich über Einsatz und Montage von Schiebeladen 

informieren möchten. 

 

Montagearbeiten nur durch handwerklich ausgebildetes und entsprechend geschultes Personal. 

Elektroanschlüsse erfolgen durch den Fachmann. Der Inhalt dieses Dokuments muss den 

Ausführenden zugänglich gemacht, verstanden und umgesetzt werden. 

 

1. 3 Sicherheit  

Zusätzlich zu diesem Dokument sind die einschlägigen Normen für Produkte dieser Art zu beachten. 

Insbesondere wird auf die DIN13659 verwiesen. 

 

Als verarbeitender Betrieb besteht eine erhöhte Beratungspflicht gegenüber dem 

Kunden. Einschlägige Richtlinien und Normen sind zu beachten. 

 

1. 4 Verwendungshinweise  

Das hier beschriebene Produkt ist als Beschlags- und Antriebssystem für außenliegenden, horizontal 

verschiebbaren Sonnenschutz konstruiert worden. Jede Verwendung außerhalb dieses 

Anwendungsbereiches erfolgt auf eigene Gefahr.  

 

Schiebeläden dienen nicht als Lärmschutz, Einbruchschutz oder zur Wärmedämmung. 

 

1. 5 Bedienung  und Wartung  

Die Bedienung- und Wartung der Anlagen ist in einem separaten Dokument, der ĂBedienungs- und 

Wartungsanleitung f¿r Baier Schiebeladenanlagenñ erlªutert. Diese Anleitung ist dem Bedienpersonal 

vorzulegen. Die entsprechenden Hinweise und Instandhaltungsmaßnahmen sind zu beachten um ein 

ordnungsgemäßes Funktionieren der Anlagen zu gewährleisten. 
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2 Systemübersicht  

Im Folgenden werden grundlegende Begriffe erläutert 

 

2.1 grundlegende Begriffe und Bezeichnungen  

Zur einfachen und klaren Kommunikation werden im Folgenden grundlegende Begriffe erläutert: 

 

 

 

 

 

 

 

Träger 

Blende 

Motor 

Anschlagpuffer   

Riemenklemme 

Zahnriemen 

Rahmen 

Füllung 

Führungsschiene 

Montagekonsole 

Umlenkrolle 

Gleiter 

Laufwagen 

Aufhängeschraube 

Aufhängebügel 
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Behang 

Das eigentliche Sonnenschutzelement. 

Wesentliche Bestandteile: in der Regel Rahmen und Füllung. 

Produktgruppe trägt Städtenamen. 

 

Beschlag 

Komponenten, die für die manuelle Schiebefunktion notwendig sind. 

Wesentliche Bestandteile: Laufwagen, Aufhängeschraube und -bügel, Anschlagpuffer, Laufschiene. 

Produktgruppe: Olymp. 

 

Montagelösung 

Ermöglichen eine einfache, standardisierte Montage des Beschlags am Bauwerk. 

Wesentliche Bestandteile: Montagehilfe (Konsolen, Träger etc.), Verblendung 

Produktgruppe: Herakles 

 

untere Führung 

Halten den Behang am unteren Anschlusspunkt in der Spur. 

Wesentliche Bestandteile: Führungsschiene, Montagekonsole, Gleiter 

Produktgruppe: Achill 

 

Antrieb 

Manueller oder elektromotorischer Antrieb möglich. 

Mitnehmer koppeln mehrere Behänge an einen Motor oder zur gleichzeitigen manuellen Bedienung. 

Wesentliche Bestandteile: Motor, Steuerung, Zahnriemen, ïKlemme, Umlenkrolle, Teleskopsystem 

Produktgruppe: Prometheus 

 

Zubehör 

Alle Komponenten, die nicht direkt für die eigentliche Funktion notwendig sind. 

Wesentliche Bestandteile: Schrauben, Montagematerial, Puffer etc. 

 

Aufteilung 

Beschreibt Anzahl und Laufrichtung der Behänge. 
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2.2 Aufteilungsschemata  

 

1-flügelig, 1 links 1-flügelig, 1 rechts 

 

 

2-flügelig, Symmetrisch, 1 links und 1 rechts 

 

 

2-flügelig, Teleskop, 2 links 2-flügelig, Teleskop, 2 rechts 

 

 

3-flügelig, Teleskop, 3 links (auch mehrfach) 3-flügelig, Teleskop, 3 rechts (auch mehrfach) 

 

 

4-flügelig, Symmetrisch und Teleskop, 2 links und 2 rechts 

 

 

6-flügelig, Symmetrisch und Teleskop, 3 links und 3 rechts (auch mehrfach) 

 

 

3-flügelig, Symmetrisch und Teleskop, 1 links und 2 rechts 

 

 

3-flügelig, Symmetrisch und Teleskop, 2 links und 1 rechts 

 

Seitenangaben immer von außen gesehen! 

Weitere Varianten aus Mehrfach-Teleskop und Symmetrisch möglich. 



 

Baier GmbH È Reiersbacher Strasse 28 È D - 77871 Renchen-Ulm 

Tel.: +49 (0) 7843 / 94 76 0 È Fax: 94 76 - 33 È www.baier-gmbh.de 

Seite 7 von 36 

Version 2.2 

 

3 Einzelkomponenten  

3.1 Montagelºsung ăHeraklesò 

Ermöglichen eine einfache, standardisierte Montage des Beschlags am Bauwerk. 

 

Montageuntergrund 

Der Montageuntergrund muss für die auftretenden Lasten ausreichend und als Auflage plan sein. 

 

Maximales Paketgewicht 

Maximal zulässiges Flügelgewicht voreinander stehender Behänge. 

Beispiel:  5 Flügel á 60kg, 3 Flügel nach rechts, 2 Flügel nach links 

  schwerstes Paketgewicht: 3 x 60kg = 180kg. 

 

Abstand zwischen den Befestigungspunkten 

Die Verschraubungen mit dem Bauwerk, sind je nach Behanggewicht, Laufwagenabstand, 

verwendetem Beschlag, Montageuntergrund, Befestigungsmittel etc. zu dimensionieren. 

Als überschlägiger Anhaltspunkt gilt: 

 

Maximales Paketgewicht < 60kg min. Befestigungspunkt alle 600mm 

    > 60kg min. Befestigungspunkt alle 400mm 

    sowie jeweils am Anfang und am Ende des Systems 

 

 

Alle Befestigungspunkte, wie Mauerwerks-, Laufschienen- und Verstärkungsbefestigung 

müssen nahe beieinander liegen. 

 

 

 

Bei Montage von Profilen und Konsolen ist die unterschiedliche Ausdehnung der 

Materialien und des Bauwerks zu beachten. 
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3.1.1 Herakles CS  

Profilsystem bestehend aus Träger und Verblendung, für die Mauerwerksmontage.  

50mm (einspurig)        100mm (zweispurig)          150mm (dreispurig) 

 

 

 

Montagehinweise 

¶ Laufschienen direkt unter das Trägerprofil schrauben. 

Nuten kennzeichnen die Standard-Abstände. 

¶ Seitendeckel mittels der Schraubkanäle befestigen. 

¶ Blende einhängen, mit dem Seitendeckel verschrauben. 

¶ Erforderlichenfalls die Blende von vorne im Schraubkanal befestigen. 

Eine Nut innen in der Blende kennzeichnet die geeignete Bohrstelle. 

¶ Gummi zum oberen Anschluss ans Bauwerk anbringen. 
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Verstärkungsrippen 

Zur Stabilisierung des zwei- und dreispurigen Trägerprofils kann es notwendig sein zusätzliche 

Verstärkungsrippen einzubauen. 

 

 

 

 

 

maximales Paketgewicht 

Ausladung ohne Verstärkung mit Verstärkung 

einspurig     50mm 100 kg nicht verfügbar 

zweispurig   100mm 100 kg 200 kg 

dreispurig   150mm 100 kg 200 kg 
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3.1.2 Herakles AT  

Profilsystem bestehend aus Träger und Verblendung, für die Mauerwerksmontage. 

45mm (einspurig)                       85mm (zweispurig) 

 

 

 

Montagehinweise 

siehe Herakles CS 

 

 

maximales Paketgewicht 

Ausladung ohne Verstärkung mit Verstärkung 

einspurig     45mm 100 kg nicht verfügbar 

zweispurig     85mm 85 kg nicht verfügbar 
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3.1.3 Herakles GS  

Konsolen zur Montage mit Gewindestangen. 

 

 

 

 

 

 

Montagehinweise 

¶ Laufschienen direkt mit der Konsole verschrauben. 

Eine Nut an der Laufschiene ermöglicht das verschieben der Konsole. 

¶ Laufschiene gerade ausrichten 

¶ Je nach Variante Konsole durch Gewindestift oder Mutter an der Gewindestange fixieren. 
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3.1.4 Decken - oder Sturzmontage  

Montage der Laufschienen direkt oder mittels einer Konsole auf die Decke oder in den Sturz. 

 

 

Ausbruchzonen der Befestigungsmittel beachten: Gegebenenfalls versetzt anordnen. 

 

 

3.1.5 individuelle Lösungen  

Es kann erforderlich sein individuelle Montagelösungen zu entwickeln. 

 

Motoren müssen in jedem Fall durch geeignete Abdeckungen vor Witterungseinflüssen 

geschützt werden. 

 

 

Montagewinkel 

Montage der Laufschiene mittels kleiner Montagewinkel am Bauwerk. Aufgrund der Variantenvielzahl 

erfolgt die Auslegung im Einzelfall. 

 

Moosbildung ist durch geeigneten Wasserabfluss zu verhindern. 
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3.1.6 Montage bei Dämmung  

Zur Montage auf Dämmung eignen sich alle vorgestellten Montagehilfen. Die Montage kann mittels 

bauseitigen Unterkonstruktionen, Montagewinkeln bzw. Druckauflagen oder Gewindestangen mit und 

ohne thermischer Trennung erfolgen. 

 

Unterkonstruktionen aus Vollholz bzw. ïMetall, durchgehende Gewindestangen oder 

ähnliches sind aufgrund der entstehenden Kälte- / Wärmebrücke nur bedingt geeignet. 

 

Montagewinkel und Druckauflagen 

Montagebeschreibung bzw. Lastangaben siehe entsprechende Herstellerdokumente. 

 

Die Konsolen sind bereits vor Anbringen der Dämmung zu montieren. 

 

 

 

  Runde Druckauflage             Tragewinkel 
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Gewindestangen mit thermischer Trennung 

Für detaillierte Montagebeschreibungen und Lastangaben siehe entsprechendes Herstellerdokument. 

 

 

 

 

Die Gewindestangen werden nachträglich, nach anbringen von Wärmedämmung und Putz, montiert. 
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3.2 Beschläge  ăOlympò 

Der Beschlag ermöglicht das manuelle, lineare Schieben des Behangs. Die verschiedenen Varianten 

unterscheiden sich in Abmessung und maximalem Flügelgewicht. 

 

Pro Behang wird ein Zubehörkit, bestehend aus je zwei Laufwagen, Anschlagpuffer sowie 

Aufhängebügel und ïSchrauben benötigt. 

Der Aufhängebügel wird auf dem Behang montiert. Die Aufhängeschraube verbindet Laufwagen und 

Aufhängebügel. Der Laufwagen wird in der Laufschiene bewegt. Die Anschlagpuffer begrenzen den 

Fahrweg. 

 

3.2 .1 Beschlagssortiment (Übersicht)  

Die Zahl der Produktbezeichnung gibt das maximale Behanggewicht an. Laufschienen mit der 

Bezeichnung LS+: Mit Nut zur Montage mit Sechskantschrauben (DIN 933). 

 

G/40 und G/80 G/140 K/60 K/100  

 

 

 

In einer Laufschiene mehrere Behänge des maximalen Behanggewichts möglich. 

 

Mehr als zwei Laufwagen pro Flügel sind nicht empfehlenswert. 

 

Laufschienen nur in eloxiert E6EV1 erhältlich, dürfen nicht beschichtet werden. 
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3.2.2 Bestücken der Laufschiene , Montage der Beschläge  

Bestücken der Laufschiene 

Anschlagpuffer und Laufwagen, je nach Aufteilungsschema, in der richtigen Reihenfolge in die 

Laufschiene schieben. 

 

Laufschiene und Beschläge vor dem Bestücken reinigen. 
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Montage der Aufhängebügel und ïschraube 

Montieren der Aufhängebügel mit geeignetem Befestigungsmaterial an der oberen Seite des 

Behangs. Aufhängeschraube und ïmutter in den Laufwagen eindrehen. Nach der Behangmontage 

Aufhängeschraube und ïmutter fixieren. 

 

 

 

Abstände der Aufhängebügel 

 

Variante Abstand 

Seite mit Anschlagpuffer 

(manuellen Anlage) 
80 mm 

Seite mit Anschlagpuffer 

und Umlenkrolle 

 

Prometheus XS-2/UR 

140 mm 

Seite mit Anschlagpuffer 

und Motor 

 

Prometheus XS-2/80/MT 

Prometheus XS-2/120/MT 

270 mm 

 

 

 

 

Justierung 

Anschlagpuffer entsprechend dem gewünschten Fahrweg einstellen und fixieren. Durch drehen der 

Aufhängeschraube Höhe einstellen. 

 

Absturzgefahr! Bei allen Arbeiten Behang und Material sichern. 
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3.3  untere F¿hrungen ăAchillò 

Hält den Behang am unteren Anschlusspunkt in der Laufspur. In jeder möglichen Position muss der 

Behang durch eine ausreichende untere Führung gehalten sein. 

 

Montagehinweise 

¶ Lauf- und Führungsschienen sowie Behänge parallel zueinander auszurichten. 

¶ Führungsschienen an der Wand gerade und verwindungsfrei montieren. 

¶ Auf einwandfreies Laufverhalten achten 

 

3.3.1 Achill FS ð Führungsschienen  

 

Gleitkeder 

Der Gleitkeder GK für Achill FS/U sowie Achill FS/UL sorgt für eine ruhige Laufeigenschaft. 

 

Montageart und Bezeichnungen 
 

 Achill FS/U+GK 

 

 

Achill FS/U 

 

Achill FS/UL+GK 

 

 

Achill FS/UL 

 

Achill 

FS/WP 

 

Achill 

FS/ZP 

 

Achill FS/SP 

    
 

Standardprofile 
 

Örtliche 

Gegebenheiten 

z.B. Rinnen, Roste, 

Bodenbeläge 

Montage am 

Behang      

Montage 

durchgehend 

an der Wand 

     

 = geeignet, = bedingt geeignet 
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3.3.2 Achill GL ð Gleiter  

Gleiten in der Führungsschiene um den Behang in der Spur zu halten. 

 

 

 

Montageart und Bezeichnungen 

Gleiter werden direkt oder mittels einer Konsole auf Behang oder Bauwerk montiert. 

 

 Achill GL/SB/10 

 

 

Achill GL/SB/17 

 

Achill GL/SS/10 

 

 

Achill GL/SS/17 

 

Achill GL/SL/4/14 

 

Achill RL/18 

 

Montage 

direkt     

Montage 

auf einer 

Konsole  
    

 = geeignet, = bedingt geeignet 
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3.3.3 Achill MK ð Konsolen  

Dienen zur Verbindung von Gleiter und Führungsschiene. 

 

Konsolen nur bedingt beschichtbar. Gleiter vor verrutschen sichern. 

 

Montageart 

Montagekonsolen werden je nach Erfordernis am Bauwerk oder am Behang montiert. 

 

versetzter Winkel Achill MK/VW 

eignet sich besonders zur Montage neben der Laibungskante 

 

flache Konsole Achill MK/FK 

eignet sich besonders zur Montage unter den Behang 

 

 

Achill MK/SW Achill MK/VW Achill MK/FK 
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3.3.4 Kombinationsmöglichkeiten  

Im Folgenden sind die Kombinationsmöglichkeiten aus Führungsschienen und Gleitern dargestellt. 

 

 Achill FS/U+GK 

 

 
 

 

Achill FS/U 

 

Achill FS/UL+GK 

 

 

Achill FS/UL 

 

Achill 

FS/WP 

 

Achill 

FS/ZP 

 

Achill FS/SP 

    
 

Standardprofile 

 

Örtliche 

Gegebenheiten 

z.B. Rinnen, Roste, 

Bodenbeläge 

 

 

Achill GL/SB 

     

 

 

Achill GL/SS 

     

 

Achill GL/SL 

     

 = geeignet, = bedingt geeignet 
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3.3. 5 punktuelle Führungen  

Ein Führungsgleiter am Bauwerk sowie eine Führungsschiene am Behang. 

 

Mehrere Gleiter an der Wand nur bedingt einsetzbar. 

 

FS/U+GK 

MK/SW 

GL/SB/10 

FS/UL+GK 

MK/SW 

GL/SB/10 

FS/U 

MK/SW 

GL/SB/17 

FS/UL 

MK/SW 

GL/SB/17 

 

 

 

Mehrere Behänge voreinander 

 

FS/U+GK 

MK/SW 

GL/SB/10 

FS/UL+GK 

MK/SW 

GL/SB/10 

FS/U 

GL/SB/10 

am Boden montiert 

FS/SP 

GL/SL/4/14 

am Boden montiert 

 




























